
Datenblatt für nachfolgendes Produkt:

Kombischaum Top-Phon® 1,7 cm

Produktebild

Technische Daten

Artikelnummer: 805.215.500

Material: PUR-Schaum / FCKW-Frei / flammhemend geprüft nach MVSS 302 / Bitumenpappe

Einsatz: Gehäuse, Verschalungen, Maschinenräume usw. 

Format: Grösse L/B 100 cm x 50 cm

Dicke:  1,7 cm

Gewicht: ca. 30 kg / m3 

Farbe: anthrazit 

Max. Einheiten/Pack: á  25 Stück = ( 12.50 m² )  

Lieferzeit: ca. 3 Tage 

Brandschutz: MVSS 302 

Einsatzbereich: Bei Temperaturen -40 °C bis +120°C 

Wärmeleitzahl: 

Beschreibung:

Durch seine geprägte Oberflächenstruktur und der zusätzlichen Bitumenpappe (Schwerschicht) die fest mit 

Schaumstoff verbunden ist, wird eine hohe Wirkung in Bezug auf körper- und luftschalldämpfende 

Eigenschaften erzielt. Dieser Kombischaum eignet sich hervorragend für den Einsatz von vibrierenden  

Blechen, Verschalungen, Gehäuse usw. 
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     Internet: https://top-plast.shop E-Mail: info@top-plast.shop Firma: Top-Plast GmbH          .             


