
Datenblatt für nachfolgendes Produkt:

Akustikplatten mit Fase Top-Phon®  Basotect® 

Produktebild

Technische Daten
Artikelnummer: 7021345702

Material: Basotect G+ / B

Einsatz: öffentliche Gebäude, Büro, Tonstudio, Fabrikhallen usw

Format: Grösse L/B 100 cm x 50 cm

Dicke:  50 mm oder 70 mm

Farbe: hellgrau/ weiss

Max. Einheiten/Pack: á 6 Stück = (3 m² )  

Lieferzeit: ca. 3 Tage 

Brandschutz: B1 –  schwer  entflammbar  nach DIN 4102

Beschreibung:

Das exzellente Absorptionsverhalten kombiniert mit hohem Brandschutz macht die Akustikplatten Top-Phon® aus Basotect® 

mit Fasen zum leistungsstarken Absorber für öffentliche Einrichtungen wie 

Schulen,Kindergärten,Restaurants,Fabrikhallen,Konferenzräume,Bürogebäude,Musikproberäume usw. Die Basotect® 

Akustikplatten mit Fasen sind ideal für die Dämpfung von hohen und mittleren Frequenzen. Die Platten aus der Akustikreihe 

Top-Phon® hergestellt aus Basotect® haben den Vorteil, dass diese nicht vergilben und über Jahre auch optisch 

ansprechend bleiben. Die Materialien aus Basotect® sind somit lichtecht.
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     Internet: https://top-plast.shop E-Mail: info@top-plast.shop Firma: Top-Plast GmbH          .             


